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2 Einfihrung

Das CommonDrivers PreOS Paket kopiert Treiber oder anderweitige Dateien fiir alle Hardwaremodelle. Die
Idee dazu ist entstanden, um identische Docking-Station Treiber fiir mehrere Modell zu kopieren. Teilweise
hatten dafiir auch bestehende Treiber-Pakete angepasst werden miissen, damit die Treiber nach der
Windows Installation beim Staging zur Verfligung stehen. Bestimmt haben Sie noch ganz andere Ideen ...

3 Installation

Die beiliegende ZIP-Datei enthalt entpackt eine Empirum Struktur. Diese Empirum Struktur wird Gber die
vorhandene Empirum Struktur auf dem EmpirumServer kopiert. Damit wird das Paket in den PackageStore
Ordner ablegt und ist bereit importiert zu werden.

4 Import des Pre0OS-Paketes

Mit dem vorherigen Schritt wurden die Quellen fir einen Import in die Empirum Struktur und Datenbank
vorbereitet. AnschlieRend muss das Paket mittels der Management Console in das SoftwareDepot
importiert werden, damit es zur Verteilung bereitsteht. Falls dieses Thema neu ist, oder man sich dabei
noch nicht sicher fiihlt, kann man die Anleitung von help.matrix42.com hinzuziehen.

Bei der Auswahl sollte man das Paket ,CommonDrivers” auswahlen und sicherstellen, dass es zur
Verteilung aktiviert ist.

Auf den beiden nachfolgenden Abbildungen ist zu sehen, worauf es beim und nach dem Import ankommt.
Bitte beachten Sie, dass die verfligbare Version hoher sein kann, als die hier abgebildete.

Import Wizard et

Welche Pakete wollen Sie importieren?

Bitte markieren Sie die entsprechenden Pakete.

Pakete "

[] BiosUpdate Template 2.3
CommonDrivers 1.1
— [] computemameValidator 1.2
o T [] DebugPackage 1.3
e | [ DisklmageCreate 1.5
[] DisklmageDeploy 1.8
[] DiskPartitioning 3.22
[] Domaindoin 1.10 W
< >

Alle auswahlen Keine auswahlen

matrixd?2 < Zunick Abbrechen Hiffe

Auswahl beim Import (im besten Falle zuvor ,Keine auswéhlen” nutzen)
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Paketeigenschaften >
4 Songtiges i Info J_‘;' Application Usage Tracking 511 Variablen
% Ansicht L0 Version [ Prifung B Betriebsaystem
Zur Ingtallation freigeben
Mame: |innomea‘x05 Packages " CommonDrivers'1.1 |
Text: |CnmmunDri'uers 1.1 |
Symbol: f‘ £  Anderes Symbol...
Dokudatei: | | gl
Irfodatei: | |
| &l
Abbrechen Hiffe

Paketeigenschaften: ,Zur Installation freigeben”

4.1 Reihenfolge

Da sich die Anordnung der WinPE Pakete auf die Reihenfolge der Installation auswirkt, muss man die
passende Stelle festlegen. Das Paket muss nach ,, DiskPartitioning” und vor ,, Windowslnstallation”
einsortiert werden. Eine geeignete Stelle ist nach dem DriverIntegration Paket.

Die nachfolgende Abbildung zeigt an welcher Stelle das Paket ,,CommonDrivers 1.x“ eingefligt werden
muss. Bitte beachten Sie, dass die verfligbare Version hoher sein kann, als die hier abgebildete.

...... %3 Driverlntegration 2.17

..... %3 CommonDrivers 1.1

5 Zuordnung

Das Paket muss der Konfigurationsgruppe oder Zuweisungsgruppe, in der die Betriebssysteminstallation
per WinPE durchgefiihrt wird, zugeordnet werden.

6 Ausgabe

6.1 Management Console

Das Paket gibt im PXE-Log aus, welche Variablenwerte eingelesen und welche Aktion durchgefiihrt wurde.
Es erfolgt eine Fehlermeldung in der Management Console die unter , Log anzeigen ...“ im SWDepot-Log
und detaillierter im PXE-Log eingesehen werden kann.
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[PEAgent] [WinPE] Finished execution of innomea‘\0sPackages CommonDrivers'1.1 package.

[PEAgent] [WinPE] Copy folder ™

\Configurator$'Packages \Matrixd 20 5Packages Drivers\Common' to "C:\EmpirumAgent ' Drivers\Common Drivers

[PEAgent] [WinPE] CommonDrivers varable is not set assign default value: Commaon

7 Konfigurationsmoglichkeiten

Die nachfolgende Tabelle zeigt die paketspezifischen Variablen und mogliche Werte:

Variable

Beschreibung

FolderOrArchive

Bei der Variable FolderOrArchive kann der Namen eines
Verzeichnisses, einer *.zip oder *.cab Datei angegeben werden.

Das Verzeichnis, die *.zip oder *.cab Datei muss unter
"\\%EmpirumServer%\ConfiguratorS\Packages\Matrix42\OsPackages\
Drivers' abgelegt werden.

Wenn die Variable nicht gesetzt ist, wird der Verzeichnisname
‘Common’ genutzt.

CommonDriversAreMandatory

[Leer|0] Die Installation ignoriert es, wenn das Verzeichnis oder das
Archiv nicht existiert.

[1] Die Installation stopped, wenn das Verzeichnis oder das Archiv
nicht existiert.

Mit einer Kombination eines nicht vorhandenen Verzeichnisses und , CommonDriversAreMandatory‘ =0
kann man erreichen, dass keine Dateien kopiert werden.

8 Historie von CommonDrivers

Version Bemerkung
1.0 Initiales Release
1.1 Anpassung hinsichtlich CommonDriversAreMandatory
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